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Abstract 

The principle aim of the Äspö Task 5 modelling exercise has been to compare and 
ultimately integrate hydrogeochemistry and hydrogeology using the input data from the 
pre-investigation and construction phases. The main objectives were: 
 

• to assess the consistency of groundwater-flow models and hydrogeochemical 
mixing-reaction models through integration and comparison of hydraulic and 
hydrogeochemical data obtained before and during tunnel construction, and 

 
• to develop a procedure for integration of hydrological and hydrogeochemical 

information which could be used for disposal site assessments. 
 
Equally important is that Task 5 has provided the opportunity to bring together two 
scientific disciplines which have traditionally tended to work in parallel rather in 
collaboration. This is an important first step. The process of understanding, interacting 
and integrating has now been started and, given more time and resources, the degree of 
scientific integration would have been greater. There is now a much stronger 
appreciation that the use of hydrogeochemistry can lead to an increased understanding 
of hydrogeology and vice-versa. 
 
This report details the compilations made to meet the requirements of Modelling Task 
5: Impact of the tunnel on the groundwater system at Äspö, hydrogeological-
hydrochemical model assessment exercise. Two kinds of data are compiled: 
 

• Meterological data, water chemical data measured at weirs in the tunnel, 
tunnelgeometry, tunnel face position as function of time and finally tunnel and 
fracture zone geometry 

 
• Data regarding flow rate into the tunnel as function of time, piezometric levels 

(undisturbed conditions, drawdown by the Äspö HRL tunnel given as one of the 
Task 3 data set and also drawdown by the Äspö HRL tunnel given daily values), 
coordinates or the borehole sections and electrical conductivity of the water in 
the measurement sections. 

 



Sammanfattning 

Huvudsyftet med modelleringen i Äspö Task 5  har varit att jämföra och integrera 
hydrogeokemi och hydrogeologi genom att använda data från förundersöknings- och 
konstruktionsfaserna. Huvudsyftena var: 
 

• att bedöma konsistensen mellan grundvattenflödesmodellerna och 
hydrogeokemiska blandningsmodeller genom integrering och jämförelse av 
hydrogeologiska och hydrogeokemiska data samlade före och under drivandet 
av laboratorietunneln och 

 
• att utveckla en procedur för integrering av hydrogeologi och hydrogeokemisk 

information vilken skulle kunna nyttjas vid bedömning av en plats för ett 
djupförvar.  

 
Lika betydelsefullt har varit att Task 5 gett möjligheten att sammanföra två 
vetenskapliga discipliner vilka traditionellt vanligen arbetat parallellt istället för 
tillsammans. Task 5 har varit ett första steg. Arbetet med förståelse, interagerande 
och integrerande har nu startats och, med mer tid och resurser, skulle den vetenskapliga
integreringen ha blivit djupare. Resultatet har dock lett till att det i dag finns en mycket 
större förståelse för användndet av hydrogeokemi kan medföra en större förståelse av
hydrogeologi och viceversa.
 
Denna rapport redogör för de datasammanställningar som gjorts för att mäta kraven som 
ställts upp i modelleringsuppdraget Task 5: Tunnelns påverkan på grundvattensystemet 
vid Äspö, en kombinerad hydrogeologisk-hydrokemisk modellstudie. Två grupper av 
data har sammanställts: 
 

• Meterologiska data, vattenkemiska data uppmätta vid mätvallar i tunneln, 
tunnelgeometri, tunnelfrontsposition som funktion av tiden under drivnings-
skedet samt slutligen tunnel och sprickzonsgeometri 

 
• Inflöde till tunnel som funktion av tiden, grundvattentrycknivåer (ostörda 

förhållanden, avsänkningsdata orsakade av Äspö HRL tunneln framtagna som 
ett Task 3 datamaterial och även dagsavsänkningdata orsakade av tunneln), 
koordinater eller borrhålssektioner samt data för elektrisk konduktivitet i olika 
mätsektioner. 












































































































































































